
COURBE VP 160 SOD 62
 VITESSE 1500 et 3000TM

PALES STANDARDS (36 PALES DE 20mm)
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Pression totale

Pression statique

Pression dynamique

P: 0,25 KW
3000TM

P: 0,75 KW
P: 1,1 KW

P: 0,55 KW

P: 0,18 KW
1500TM

Pression statique

Pression totale

P: 1,5 KW

Air à 20°C

1,205 Kg/m3

Patm.

Tolérances: +/- 5% sur le débit et la pression

COURBE VP 180 SOD 74
 VITESSE 1500 et 3000TM

PALES STANDARDS (40 PALES DE 20mm)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2
0

0

2
5

0

3
0

0

4
0

0

5
0

0

6
0

0

7
0

0

8
0

0

9
0

0

1
0

0
0

1
2

0
0

1
4

0
0

1
5

0
0

1
6

0
0

1
8

0
0

2
0

0
0

2
2

5
0

2
5

0
0

DEBIT en m3/h

P
R

E
S

S
IO

N
  

e
n

 m
m

C
E

Pression totale

Pression statique

Pression dynamique

P: 0,55 KW

3000TM

P: 0,75 KW

P: 1,1 KW

P: 1,5 KW

P: 0,25 KW

1500TM

Pression statique

Pression totale

P: 2,2 KW

Air à 20°C

1,205 Kg/m3

Patm.

Tolérances: +/- 5% sur le débit et la pression


	TURA 160X62-180x74

