Pression statique Ps (Pa)

n total (%)

COURBES DE PERFORMANCE

HC 710 6 pales | 1 450 tr/min | 4 plles

h

Pression Ps - axe gauche = = - Pabs - axe droit
Grille pointillée : Pabs (kW)
240 2,8
2,6
200 2,4
2,2
2,0
160
1,8
1,6
120 1,4
1,2
80 1,0
0,8
0,6
40
0,4
0,2
0 0,0
7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500
Débit Q (m3/h)
CALAGE - 8° =— 10° =— 12° =— 14° — 16° =— 18° =— 20° =— 22° =— 24° — 26° — 28°
Rendement total Puissance sonore
100
94,0 -
75 —_
ﬂm Z 920
o
50 )
< 90,0
2
25 -
88,0
0
8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000
Débit Q (m3/h) Débit Q (m3/h)
Air : 20 °C - p = 1,20 kg/m? - Pression hors pertes des accessoires - Calages tracés tous les 2°
Courbes historiques recalculées par similitude. AIRAP - HC_D0710_B06_N1450

Tracés historiques lissés par ajustement polynomial de degré 4 ; extrémités et plages de débit conservées.

Puissance absorbée a I'arbre Pabs (kW)



